
Stand: April / Mai 2013

1. Informationen zu den einzelnen Verfahren 
der Werbeanbringung

 Siebdruck:
 Der benötigte Film für den Siebdruck muss seitenrichtig angelegt 

sein, bei mehrfarbigen Drucken mit entsprechenden Passerkreuzen. 
Wir drucken alle Farben annähernd Ihrer Farbspezifi kation (Pantone, 
HKS, RAL). 
Bei Rasterdrucken beachten Sie bitte folgendes: 
Gedruckt wird in einem 40er Raster (= 40 Linien pro cm), der 
Rasterumfang liegt zwischen 20 und 80 %. 
Minimale Strichstärke bei Tampondruckfi lmen beträgt positiv 0,15 
mm und negativ 0,3 mm.
Bitte beachten Sie beim Siebdruck, dass auf farbigen Schäften der 
gewünschte Pantone-, HKS- oder RAL-Farbton meist nur durch eine 
zusätzliche Weißunterlegung (= eine weitere Druckfarbe) realisiert 
werden kann.
Drucke auf Metallkugelschreiber sind, trotz optimaler Abstimmung 
aller Druckkomponenten, nur bedingt kratzfest.

 Tampondruck:
 Filme müssen seitenverkehrt angelegt sein. Auch hier benötigen 

wir die Angabe eines Pantone-, HKS- oder RAL-Farbtons. 
Bei Rasterdrucken gilt folgendes: 
Gedruckt wird in einem 48er Raster, der Rasterumfang liegt 
zwischen 20 und 80 %.
Minimale Strichstärke bei Siebdruckfi lmen beträgt positiv 0,15 mm 
und negativ 0,3 mm.
Bitte beachten Sie beim Sieb- und Tampondruck, dass auf farbigen 
Schäften der gewünschte Pantone-, HKS- oder RAL-Farbton meist 
nur durch eine zusätzliche Weißunterlegung (= eine weitere Druck-
farbe) realisiert werden kann.
Drucke auf Metallkugelschreiber sind, trotz optimaler Abstimmung 
aller Druckkomponenten, nur bedingt kratzfest.

 Digitalfolie:
 Hier wird ein Bild mittels Digitaldruck auf eine Trägerfolie aufge-

druckt. Diese Folie wird anschließend im Heißprägeverfahren auf 
den Schaft des Kugelschreibers aufgebracht.
Die Daten für die Erstellung der Folienbilder sollten hochaufl ösend 
und in CMYK angelegt sein. Sonderfarben können nicht ge-
druckt werden.

 Ätzung:
 Die Filme müssen seitenrichtig angelegt sein. Je nach Untergrund 

der zu ätzenden Oberfl äche erscheint die Ätzung in einem dunkel-
grauen Farbton. 
Achtung: Maximale Strichstärke von Schriften und Logos 1,2 mm.

 Lasergravur:
 Für die Lasergravur benötigen wir hochaufgelöste Daten, siehe 

Erklärung „Dateiformat“.

2. Farbmodus
Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im Farbmodus CMYK erstellt 
ist bzw. Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL) mit Ihren Bezeichnungen in 
der Datei angelegt sind. 
RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich 
nicht korrekt wiedergegeben werden. 

3. Dateiformat
Wir bevorzugen Vektordateien (Illustrator, FreeHand, CorelDraw 11.0), 
damit ein optimales Druckbild erreicht werden kann. 
Die Vorlagen können ohne Qualitätsverlust vergrößert und verkleinert 
werden. Im Druckbild enthaltene Texte müssen in Pfade gewandelt werden, 
um Probleme mit Schriften zu vermeiden.

So erstellen Sie Ihre Druckdaten:

Wenn Sie Fragen zur Druckdatenerstellung haben, 
beraten wir Sie gerne: 

0 52 32 - 96 37 00 oder 

support@notizblock24.de

Unser Datencheck ist für Sie zwar kostenlos, 
jedoch etwas zeitraubend, wenn eine 
bestimmte Produktionszeit eingehalten 
werden muss. 
Diese verzögert sich dadurch unnötig, 
wenn korrigierte Druckdaten angefordert 
werden müssen.

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, 
beachten Sie bitte beim Design Ihres Produkts folgende Punkte und Qualitätsregeln:

Manschette Oberteil

ClipSchaft
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Druckkugelschreiber aus Aluminium, Dreieckiges, 
ergonomisches Gehäuse, Clip, Drücker und Spitze 
vernickelt, Passende Etuis: 56.4155, 56.7039, 
56.7018, 56.4133, 56.6101, siehe Seite 147

[deu] ___________________________________
Ballpoint pen made of aluminum, Triangular in 
shape with ergonomic barrel and  nickel-plated clip, 
pusher and tip, Suitable boxes: 56.4155, 56.7039, 
56.7018, 56.4133, 56.6101, see page 147

[eng] ___________________________________
Stylo-bille à pointe rétractable en aluminium, 
triangulaire, corps ergonomique, clip, poussoir et 
embout nickelés, étuis adaptés: 56.4155, 56.7039,  
56.7018, 56.4133, 56.6101, voir à la page 147

[fra] ____________________________________
Bolígrafo de aluminio, Triangular, Cuerpo ergonó-
mico, Clip, punta y pulsador niquelado, Estuches 
adecuados 56.4155, 56.7039, 56.7018, 56.4133, 
56.6101, véase en pág. 147

[esp] ___________________________________

Penna a sfera triedrica in alluminio con impugnatura 
ergonomica.
Pulsante, clip e puntale, nichelati, proposta
astucci (56.4155, 56.7039, 56.7018, 56.4133, 
nuovo astuccio in metallo), vedi pagina 147

[ita] ____________________________________
Długopis z aluminium o ergonomicznym, trójkątnym 
kształcie, niklowany klip, przycisk i końcówka, 
pasuje do etui: 56.4155, 56.7039, 567018, 56.4133, 
56.6101, patrz strona 147

[pl] ____________________________________
Hliníkové kuličkové pero trojúhelníkového tvaru,
Ergonomicky tvarované tělo, klip, tiskač a špička
poniklované, Vhodná pouzdra: 56.4155, 56.7039,  
56.7018, 56.4133, 56.6101 – viz. str. 147

[cz] ____________________________________
Шариковая авторучка изготовлена из 
алюминия. Треугольная, эргономичная форма 
корпуса, никелированные клип и наконечник. 
Подходящие футляры: 56.4155, 56.7039,  
56.7018, 56.4133, 56.6101, (см. стр. 147)

[rus] ____________________________________

Kugelschreiber Triangle (1310010204)
Druckkugelschreiber aus Aluminium, dreieckiges, ergonomisches Gehäuse,
Clip, Drücker und Spitze vernickelt, Minentinte: blau

So legen Sie Ihre Daten richtig an: 
Wir bevorzugen Vektordateien (Illustrator, FreeHand, CorelDraw 11.0), 
damit ein optimales Druckbild erreicht werden kann. 
Die Vorlagen können ohne Qualitätsverlust vergrößert und verkleinert 
werden. Im Druckbild enthaltene Texte müssen in Pfade gewandelt werden, 
um Probleme mit Schriften zu vermeiden.

Achtung! 
Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im Farbmodus CMYK erstellt 
ist bzw. Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL) mit Ihren Bezeichnungen in 
der Datei angelegt sind. 
RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich 
nicht korrekt wiedergegeben werden. 
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